Jet Dryer BOOSTER

Automatické suseni, vysousec se uvede do provozu po vsunuti rukou pod trysku
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EAN: 8596220009340 EAN: 8596220009326 EAN: 8596220009333
EAN: 8596220012340
158,52 € 134,52 € “yigE9%Y 158,52 €
132,10 € bez DPH 112,10 € bez DPH ’ 132,10 € bez DPH

132,10 € bez DPH

V kompaktnom teplovzdusnom susici BOOSTER sa ukryva susiaca sila tryskového susica.

Konstrukcia je obdobna ako u susica Jet Dryer STORM, rozdiel je vSak v suSiacej tryske, ktora je kruhova.
Vdaka kovovému krytu so zaoblenymi rohmi je vhodny aj do vysoko frekventovanych prevadzok.

V porovnani s pouzivanim papierovych obruskov je prevadzka teplovzdusného susSiCa vyrazne
ekonomickejsia. NavySe usetrite Cas vasSej upratovacky.

Welt Servis spol. s ro drzia vyrobky aj ndhradné diely skladom a zaistuje zaruc¢ny aj pozarucny servis

Tryska v zaujimavom kruhovom dizajne

SuSi¢ ruk BOOSTER sa od inych susi¢ov vyznacuje vyraznou pochrémovanou tryskou kruhového tvaru.
Vdaka silnému 550 W motoru je vysusenie rik velmi rychle.


http://www.weltservis.cz/servis.html

Rychly start

Konstrukcia vykurovacieho telesa je navrhnuta tak, Zze dochadza k prakticky okamzitému nahriatiu na
prevadzkovu teplotu.

Antivandal kovové prevedenie alebo ABS plast

V pripade, Ze si vyberiete susi¢ rak BOOSTER s kovovym telom (kefovana ocel alebo biely lak), mate
istotu vysokej mechanickej odolnosti. M6Zete ho tak umiestnit do miest, kde by iny susi¢ neobstal, ako su
pivnice a nocné kluby. BOOSTER je tiez dostupny vo variante z ABS plastu bielej farby.

Vysoky hygienicky standard

Susi¢ sa automaticky uvedie do prevadzky po vsunuti rdk. Navstevnici vaSich toaliet sa tak nemusia
nicoho dotykat. Vzduch vychadzajuci z susica je filtrovany cez prachovy filter.

Zaobleny dizajn je navysSe velmi jednoduchy na Udrzbu, susi¢ staci iba utriet vihkou handri¢kou s trochou
saponatu.

Prachovy filter

SusSi¢ BOOSTER je vybaveny prachovym filtrom, ktory chrani motor pred zanesenim.



Parametre

Zakladné parametre

Model:

PouZitie:

Kdd tovaru TARIC:

Zaruka:

Technické parametre
Spobsob upevnenia - instalacia:
Hluc¢nost - hladina zvuku:
Povrchova Upravami farebné prevedenie:
Ovladacie prvky:

Indikacia stavu:

Spustaci systém:

Spustacie vzdialenost:

Ohrev vzduchu:

Prietok vzduchu:

Prdd vzduchu:

UV sterilizacia:

Typ:
Material krytu:
Standardné filter vzduchu:

Istiace a ochranné prvky
Ochrana pred prilis dlhym pouzitim:

Nadpradova ochrana, proti prehriatiu a skratu:

Trieda el. ochrany:

Stupen krytia:

El. Specifikacia

Vstupné napatie:

Frekvencia:

Prikon:

Vykon vykurovacieho telesa:
Vykon Motora:

Typ motora:

Prddovy odber:

Pohotovostny rezim - standby:
Napajaci kabel:

Dizka napéjacieho kabla:
Rozmery, hmotnosti, balenia
Rozmery pristroja:

Hmotnost pristroja:

Rozmery balenia:

Véha vr. obalu (kg):

Sposob balenia:

Sirka obalu (cm):
Vyska obalu (cm):
Hibka obalu (cm):

Jet Dryer BOOSTER

Vhodny do vSetkych typov prevadzok
85163300

2 roky

Nastenna

75 dB

Biely plast / biely lak / kartaCovany nerez
Nie

Nie

Automaticky- infraCerveny

15-20 cm

Automaticky podla okolitej teploty / trvalo zapnuté
501/s

85m/s

Nie

teplovzdusny

Matny nerez: Nerezova ocel, Biely ABS plast: ABS
Plast, Cierny kov: Kov, Biely kov: Kov

Ano

Ano

Ano

l. (ochranny vodic)
IP 23

AC 220-240 V

50/60 Hz

1800 W

1250 W

550 W

Sériovy komutatorovy AC
7,8 A

<2W

Zastrcka CEE 7/7

90 cm

320x221x190 mm (v / S/ h)
ABS plast 3,35 Kg / kov 3,94 kg / nerez 3,68 kg
345x263%x218 mm (v /S / h)

Matny nerez: 3,95, Biely ABS plast: 3,62, Cierny kov:
4,2, Biely kov: 4,2

Ochranna félia, polystyrénovy obal, karténovy box
26,3
34,5
21,8






